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INNOVATIV UND WIDERSTANDSFAHIG

Sunbrella® ist schon seit mehr als 50 Jahren Marktfihrer fir technische Textilien im
Outdoor- und Boots-Bereich. Die spezielle Polyacrylfaser macht die innovativen Stoffe
besonders UV-bestandig, zugfest, wasserbestandig und — weil atmungsaktiv — schim-
melresistent.

Sunbrella Tlcher widerstehen dauerhaft allen Umwelteinflissen: Wasser, Sonne, Salz
und Wind*.

EXTREM LANGLEBIGE TUCHER

Hochwertige Farbpigmente werden wahrend des Herstellungsprozesses
der Sunbrella Webfaden in die noch flissige Polyacrylmasse eingebracht.
So entstehen “durchgefarbte” Faden und damit Stoffe und Tlcher, deren
Farben extrem bestandig, widerstandsfahig und langlebig sind.

Kein Vergleich also zu herkémmlichen Tichern, bei denen die Farbe nur
oberflachlich auf die Fadden oder das Gewebe aufgetragen wird und nicht d
ins Innere der Struktur gelangt. Das erklart, warum die Stoffe beim Waschen 4
oder im Laufe der Zeit verblassen.

EIN BREITES UND MODERNES SORTIMENT

Sunbrella Plus steht fir ein attraktives Sor-
timent in 32 Farbténen.

Neben den Klassikern haben unsere Desi-
gner fur diese Kollektion auch gewagtere
und trendige Farben ausgewahlt, die fri-
schen Wind in die Welt der Bootsausrus-
tung bringen.

Die vollstandige Farbpalette finden Sie auf
www.sunbrella.com

* eventuelle Einschrénkungen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt auf www.sunbrella.com



DAUERHAFT FARBBESTANDIG

gemaB der internationalen Standards nach EN ISO
105 BO4. Diese Norm ermdglicht die Messung der Farbbesténdigkeit durch kiinstli-
che Reproduktion &uBerer Einflisse wie UV-Strahlung und Wetter. Der Test wird tber
1.000 Stunden durchgefiihrt, was 1 Jahr Sonneneinstrahlung in Stdfrankreich ent-
spricht. Um die unter Beweis
zu stellen, haben wir diese Tests auf bis zu 4.000 Stunden ausgedehnt, was 4 Jahre
Sonneneinstrahlung in Stdfrankreich entspricht.

ISO 105 B04 Testverldngerung
Originalmuster nach 1 Jahr nach 2 Jahren nach 4 Jahren
Sonneneinwirkung Sonneneinwirkung Sonneneinwirkung

Beschleunigter Alterungstest entsprechend 1.000, 2.000 und 4.000 Stunden Bewitterung
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GARANTIE |* l
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*Auf das neue Sunbrella® Plus Gewebe gibt es eine Garantie von 5 Jahren (auf Verrottungsfestigkeit und Farbbesténdigkeit).
Siehe Garantiebedingungen auf www.sunbrella.com




DEHN- UND ZUGFESTIGKEIT

Bestimmte Tlicher zeichnen sich durch eine hohere Formbestandigkeit aus, d. h. sie
dehnen sich weniger unter Spannung. Die neue Qualitat Sunbrella Plus weist einen
geringeren Prozentsatz an Dehnbarkeit auf, weil

So wird gewahrleistet, dass das Tuch seine ursprungllche Form bewahrt.

Prozentsatz der Dehnung nach 30 Min. Zugtest
(durchschnittliche Testergebnisse verschiedener Stoffproben)

Protokoll des Tests, 14% =
el cl . FORMELTANDIGKEIT
neuen Stoffen, Zug in 12% —
Kettrichtung: }’\
7 0, S—
- Stoffproben Breite 10% V
5 cm x Lange 30 o
cm (nass, 24 Std. in -
o
2§ warmem Wasser o
eingelegt)
- Zuggewicht von 25 1% — e
kg an den Stoffstreifen
(Spannungs- 294 |
Simulation).
0% _ _ : |
spinndlsengefarbtes  spinndiisengeférbtes Polyester anderes spinndusen-
Polyacryl Sunbrella Polyacryl Sunbrella gefarbtes Polyacryl
Plus der bisherigen Plus der neuen
Qualitat Qualitat

REISSFESTIGKEIT NACH ALTERUNG UNTER
WASSER- UND UV-EINFLUSS

Bestimmte Fasern weisen eine hohe Reif3festigkeit auf solange sie neu sind, verlieren diese
aber schnell, wenn sie Einflissen wie Wasser, Salz, Wind oder UV-Strahlen ausgesetzt sind.
Sunbrella Plus erzielt dauerhaft Bestwerte.

Maximale Krafteinwirkung vor dem EinreiBen
(durchschnittliche Testergebnisse mehrerer Stoffproben)

Protokoll des Tests, jLleiday
durchgefihrt gemaB
I1SO 13934-1: 140daN
- Stoffproben Breite - -
5 cm x Lange 20 cm N . -
- zunehmende *
Zugkraft bis zum 4= Sunbrella Plus
Zeitpunkt des 100 daN Sunbrella Polyacryl
EinreiBens Polyester

80 daN
1 daN entspricht
etwa 1 kg. 60 daN

40 daN . . . .

Neuzustand nach nach nach nach

1 Jahr 2 Jahren 4 Jahren 5 Jahren
(beschleunigter Alterungstest entsprechend 1.000, 2.000 und
4.000 Stunden Bewitterung)



VERGLEICHSSTUDIE:
SUNBRELLA® PLUS — TOP-EIGENSCHAFTEN

In allen Punkten bietet Sunbrella® Plus den héchsten Schutz.
- Sunbrella® Plus ist
- Sunbrella® Plus erzielt
- Sunbrella® Plus ist wasserdicht und atmungsaktiv und schiitzt das Bootsinnere
somit vor ceit, unangen )

ReiBfestigkeit

digket digkeit JEET
£ e Alterung

Wasserbestan- | Schimmelbestén-

Zugfestigkeit | Atmungsaktivitit

Sunbrella Plus
Sunbrella Polyacryl

Polyester

Anderes
Polyacrylgewebe

PVC

durchschnittliche Testergebnisse

kY'Y sehr schlecht %77 durchschnittlich % % % % % hervorragend
k K Yovevye schlecht * k3 gut

Sunbrella Plus Polyester Anderes PVC
Sunbrella Polyacryl Polyacrylgewebe

1 1

92 5¢

1. Zugfestigkeit 2. Atmungsaktivitat 3. Wasserbestéandigkeit 4. Schimmelbesténdigkeit 5. ReiBfestigkeit nach Alterung
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farbbesténdig schmutz— und atmungsaktiv schimmelbe- pflegeleicht schiitzt vor UV-  Garantie 5 Jahre
wasserabwei- standig Strahlen
send

SOLAR PROTECTION



